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(57) Abstract 



The present invention relates to the use of anionic gemini tensides of the formula (I), in 
which R 1 and R 3 are, mutually independently, a hydrocarbon radical with 1 to 22 carbon atoms. 
R 2 is a spacer containing 0 to 100 alkoxy groups, and X and Y, mutually independently, are ■ 
functional groups and the degree of substitution z - 1 to 10. in washing, cleaning and body care 
agents in which the proportion of said tensides amounts to at least 0.1 %. ^ 



(57) Zusammenfassung 



i inn (i 



Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf die Verwcndung von anionischen Geminitensiden ( r3 . 

gemaB der Formel (I), wobei R 1 und R 3 unabhangig voneinander je fOr einen Kohlenwasserstoffrest 1 1 I 

mit I bis 22 Kohlenstoffatomen und R 2 fur einen Spacer, der 0 bis 100 Alkoxygruppen z 
enthalt, stehen und X und Y unabhangig voneinander funktionelle Gruppen bedeuten und der 

Substitutionsgrad z - 1 bis 10 betragt. in Wasch-, Reinigungs- und KOrperpftegemitteln, in denen sie zu wenigstens 0.1 % enthalten sin 
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Verwendung von anionischen Geminitensiden in Formul ierungen fur Wasch- r 
Reinigungs- und Korperpf legemittel 

Gegenstand der Erfindung ist die Verwendung von anionischen Geminitensiden, 
gemaB der Formel (I) in Formul ierungen fur das Waschen und Reinigen von 
Textilien, das Reinigen von harten Oberflachen und das Reinigen und Waschen 
von Haut und Haar. 

Die Zusammenstellung von Formul ierungen fur Wasch-, Reinigungs- und Korper- 
pf legemittel ist eine komplexe Aufgabe, da die Formul ierungen in der Lage 
sein miissen, Verschmutzungen der verschiedensten Art von sehr unterschied- 
lichen Oberflachen zu entfernen. Besonders die schnelle und effiziente 
Entfernung von fettigen oder oligen Anschmutzungen ist im allgemeinen 
problematisch, Neben den ausschlieQlich reinigungstechnischen Anforderun- 
gen werden die okotoxikologischen Anforderungen an Formul ierungen fur 
Wasch-, Reinigungs- und Korperpf legemittel immer stringenter. 

Zur Schonung der natiirlichen Ressourcen gehort jedoch nicht allein die 
Verwendung von Tensiden auf Basis nachwachsender Rohstoffe, sondem ganz 
besonders auch die Herstellung von bei gleichbleibendem Rohstoffeinsatz 
immer wirksameren Formul ierungen, die trotzdem den Anforderungen an ihre 
biologische Abbaubarkeit und Hautmildheit genugen. Daruber hinaus mussen 
die immer kompakter werdenden tensidhaltigen Formul ierungen fur Wasch- und 
Reinigungsmittel auch bei ebenfalls aus okologischen Grunden sinkender 
Wassermenge in der Waschflotte schnell in Wasser loslich sein. 

All diese Anforderungen lassen sich nicht mehr allein auf physikal ischem 
Wege erfullen, sondern erfordern den Einsatz leistungsfahigerer Tenside. 
Die als ''New Generation of Surfactants" bezeichneten Gemini- oder auch 
Zwillingstenside (M. J. Rosen, Chemtech, No. 3 (1995) 30) sind, sofern ihre 
Struktur optimal gewahlt ist, Tenside mit einer deutlich hoheren Leistungs- 
fahigkeit als ihre konventionel len Aquivalente und bieten daruber hinaus, 
bei der Wahl der richtigen Strukturvariante, eine hohe Multifunktional itat 
und helfen somit, die Wasch- bzw. Reinigungsleistung pro Masseneinheit der 
Formulierung zu steigern. 
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Bei den in den Anmeldungen WO 95/19953 und WO 95/19955 beschriebenen 
Geminipolyhydroxyfettsaure- und Geminipolyetherfettsaureamiden handelt es 
sich urn nichtionische Gemini tens ide. Im Vergleich zu den heute bekannten 
nichtionischen Tensiden bieten diese Verbindungen jedoch keine besondere 
5 Steigerung der Effizienz pro Einsatzmasse. Auch kann die Multifunktional i- 
tat dieser Verbindungen nur durch eine deutliche Steigerung der Molekiilmas- 
se erzielt werden, was hinsichtlich der Schonung des Okosystems als eher 
kontraprodukti v betrachtet werden muB. 

10 Werden jedoch anionische Gemini tens ide, wie sie in DE-A 44 40 328 be- 
schrieben sind (Forme! I), eingesetzt, kommt man zu einer signifikanten 
Eff izienzsteigerung gesamter Endformul ierungen. Das ist moglich, weil die 
anionischen Geminitenside deutlich effizienter als konventionel le anio- 
nische Tenside hinsichtlich beispielsweise der kritischen Mizellbildungs- 

15 konzentration, Grenzf lachenspannung, Wasserlosl ichkeit , Hartestabi litat ( 
losungsvermittelnder Wirkung und Waschkraft und dariiber hinaus aufgrund 
ihrer besonderen Struktur besonders hautmild und biologisch abbaubar sind. 

Formel (I): Gegenstand der Erfindung ist daher die Verwendung von 

20 mindestens 0, 1 % anionischen Geminitensiden gemaB der 



und/oder 0 bis 3 Phosphoratome enth&lt und die 0 bis 20 funktionelle 
30 Seitengruppen, wie z. B. Hydroxyl-, Carbonyl-, Carboxyl-, Amino- und/oder 
Acylaminogruppen, aufweist und der 0 bis 100, vorzugsweise 0 bis 20, 
Al koxygruppen enthSlt, steht, X und Y unabhangig voneinander funktionelle 
Gruppen bedeuten und der Substitutionsgrad z = 1 bis 10 betragt. Eine 
ausfiihrliche Beschreibung verschiedener Ausfiihrungen des Spacers ist in 




Formel (I), in Wasch-, Reinigungs- und Korperpflege- 
mitteln, wobei und R^ unabhangig voneinander je fur 
einen unverzweigten oder verzweigten, gesattigten oder 

ungesattigten Kohl enwasserstoff rest mit 1 bis 22, vor- 

2 

zugsweise 7 bis 17 Kohlenstoffatomen, und R fiir einen 
Spacer aus einer unverzweigten oder verzweigten Kette 
mit 2 bis 100 Kohlenstoffatomen, die 0 bis 20 
Sauerstoff-, 0 bis 20 Stickstoff-, 0 bis 4 Schwefel- 



N-Y 



25 




z 
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der Deutschen Patent anmel dung 44 40 328 enthalten, die wir hiermit als 
Referenz anfuhren. 

X oder Y steht fiir einen Substituenten der Formel II 
-(C 2 H 4 0) a (C 3 H 6 0) p H (II) 

mit a =0 bis 50, vorzugsweise a = 10 bis 30, 

3 = 0 bis 60, vorzugsweise 3 = 20 bis 40, 

und a + 3 = 1 bis 100, vorzugsweise a + 3 = 10 bis 50, 

2 

wobei R nicht C 2 H^ ist, wenn 3 = 0 ist, 

und X und Y fur einen Substituenten der Formel III 

oder X oder Y stehen unabhangig voneinander fiir Substituenten der Formel 
III 

-(C 2 H 4 0) y (C 3 H 6 0) 6 -FR (III) 

mit jeweils y = Obis 20, vorzugsweise y * 0 bis 8, 
5 =0 bis 20, vorzugsweise 5 = 0 bis 12, 
und y + 5 = 1 bis 40, vorzugsweise y + 5 = 5 bis 20, 
wobei die Alkoxideinheiten statistisch oder blockweise eingebunden sind 
und die Reihenfolge beliebig ist, 

und wobei FR fur einen funktionellen Rest -CH^COOM, -S0 3 M, -P(0)(0M) 2 , 
-C 2 H 4 -S0 3 M oder -0-C(0)-C 2 H 3 (S0 3 M)-C0 2 M' 

mit M, M 1 = Alkali-, Ammonium-, Alkanol ammonium- oder % Erdalkaliion steht. 

Der Alkoxylierungsgrad ist jeweils ein Mittelwert und kann jeden beliebi- 
gen, auch nicht ganzzahligen Wert in den angegebenen Grenzen annehmen. 

Neben mindestens 0,1 % anionischem Geminitensid gemaB der Formel (I), das 
als Mischung verschiedener Homologen der gleichen Grundstruktur (sowohl 
hinsichtlich der C-Kettenlfinge der lipophilen Ketten als auch des Spacers 
oder der Alkoxyetherketten) und Mischung von Verbindungen mit verschiedenem 
Funktionalisierungsgrad, zum Beispiel Sulf ierungsgrad zwischen 1 und 2, 
vorliegen kann, konnen die erf indungsgemafien Formul ierungen fiir Wasch-, 
Reinigungs- und Korperpflegemittel noch jeweils wenigstens 0,001, vorzugs- 
weise wenigstens 0,1 % einer oder mehrerer Wasch-, Reinigungs- oder Korper- 
pflegemittel komponenten, die im folgenden naher erlautert werden, enthal- 
ten. Alle Prozentangaben sind als Gewichtsprozente zu verstehen, es sei 
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denn, die Prozentangabe wird explizit auf eine andere GroBe bezogen. Als 
solche Komponenten sind die folgenden zu nennen: 

a) Enzyme: Eine ganze Reihe von Enzymen konnen in den erf indungsgemaBen 
Fornuilierungen enthalten sein, so zum Beispiel Proteasen, Amylasen, Lipa- 
5 sen, Cellulasen und Peroxidasen sowie Mischungen der jeweiligen Enzyme. 
Auch andere Enzyme konnen in die Waschmittelformul ierungen eingearbeitet 
werden, wobei sie # wie die vorgenannten, von verschiedenster Herkunft aus 
Bakterien, Pilzen, z. B. Hefepilzen, und anderen Pflanzen stammen, aber 
auch tierischen Ursprungs sein konnen. 

10 

Unterschiedliche Faktoren bestimmen die Auswahl einzelner Enzyme, wie 
beispielsweise die pH-Aktivitats- und / oder -Stabilitatsoptima, die 
Thermostabilitat, die Stabilitat gegeniiber verschiedenen Tensiden, Buildern 
usw. Enzyme werden in Einwaagen bis zu 50 mg, bevorzugt 0,01 mg bis 3 mg 
15 aktives Enzym auf ein Gramm Waschmittelformulierung eingesetzt, d. h. 0,001 
% bis ca. 5 % in den Waschmittelformul ierungen. Fur Proteasen gilt eine 
Einsatzkonzentration einer Aktivitat von 0,005 bis 0,1 Anson Einheiten 
(Anson Units = AU) pro Gramm Formul ierung. 

20 b) Enzymstabil isatoren: Dazu gehoren wasserlosliche Quellen von Calcium- 
oder/und Magnesiumionen, die hSufig zugesetzt werden miissen, damit das 
Buildersystem nicht auch diese Zentralatome der Enzyme entfernt und sie 
damit desaktiviert. Calciumionen sind hier im allgemeinen effektiver als 
Magnesiumionen. Zusatzliche Stabilisierung kann durch den Zusatz von 

25 Boraten (z.B. Severson, US 4 537 706) erf ol gen. Typischerweise enthalten 
die Formul ierungen 1 bis 30, vorzugsweise 2 bis 20, besonders bevorzugt 5 
bis 15 und ganz besonders bevorzugt 8 bis 12 Millimole Calciumionen pro 
Liter Endformul ierung. 

Obwohl die Konzentration in verschiedenen Formul ierungen abhangig von den 
30 verwendeten Enzymen variieren kann, soil ten immer genug Calciumionen nach 
der Komplexierung durch das Bui dersystem und durch Seifen verfugbar sein, 
urn die Enzyme aktiviert zu halten. Jedes wasserlosliche Calcium- oder 
Magnesiumsalz kann verwendet werden. Es seien hier die folgenden Beispiele, 
ohne die erf indungsgemaBen Formul ierungen darauf einzuschranken, erwahnt: 
35 Calciumchlorid, -formiat, -sulfat, -hydroxid, -malat, - maleat, ^acetat und 
die entsprechenden Magnesiumsalze. Abhangig von der Menge und Art der 
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verwendeten Enzyme enthalten die Waschmittelformul ierungen 0,05 % bis 2 % 
wasserlosliche Calcium und / oder Magnesiumsalze. 

Boratstabilisatoren sind zu 0,25 % bis 10 %, bevorzugt 0,5 % bis 5 % und 
besonders bevorzugt 0,75 % bis 3 %, berechnet als Borsaure, in den Formu- 
lierungen enthalten. Die zugesetzten Boratstabilisatoren nuissen in der Lage 
sein, Borsaure bilden zu konnen. Hier ist der direkte Einsatz von Borsaure 
bevorzugt, doch konnen auch, ohne darauf einzuschranken, Boroxid, Borax, 
andere Alkaliborate und substituierte Borsauren wie z. B. Phenyl-, Butyl - 
und p-Bromphenyl borsaure eingesetzt werden. 

c) Bleichsysteme - Bleichmittel und Bleichaktivatoren: Fur die erfindungs- 
gemaBen Formul ierungen ist die Verwendung eines Bleichsystems, sei es 
Bleichmittel und - aktivator oder lediglich ein Bleichmittel, optional. 
Sofern verwendet, werden die Bleichmittel in Mengen von 1 bis 30 %, bevor- 
zugt 5 bis 20 %, eingesetzt. Sofern eingesetzt, werden Bleichaktivatoren in 
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mitteln und -aktivatoren gehoren. Ganz besonders bevorzugt als Bleichakti- 
vatoren sind Amidderivate der Formeln R 1 N(R 5 C(0)R 2 C(0)L oder 
R 1 C(0)N(R 5 )R 2 C(0)L f wobei R 1 eine Alkylgruppe mit 6 bis 12 

2 5 

Kohlenstoffatomen, R eine Alkylengruppe mit 1 bis 6 Kohlenstoffatomen, R 
5 ein Wasserstoffatom oder Alkyl-, Aryl- oder Alkylaryl mit 1 bis 10 
Kohlenstoffatomen und L jedwede fiir nucleophile Reaktionen geeignete 
Abgangsgruppe (z. B. Phenyl sulfonat) bedeuten. Als Beispiele seien hier die 
f ol genden Verb i ndungen erwahnt : (6-0ctanami do-caproy 1 ) oxypheny 1 sul f onat ( 
(6-Nonanamido-caproyl) oxypheny 1 sulfonat, (6-Decanamidocaproyl) oxypheny 1- 

10 sulfonat und deren Mischungen. Acyl lactamaktivatoren gehoren zu einer 
anderen Klasse bevorzugter Bleichakti vatoren, hier besonders 
Acylcaprolactam und Acylvalerolactam mit Alkyl-, Aryl-, Alkoxyaryl- und 
Alkyl aryl -acylgruppen, die 1 bis 16 Kohlenstoffatome enthalten. Unter den 
nicht auf Sauerstoff basierenden Bleichmitteln gehoren sulfonierte Zink- 

15 und/oder Aluminium-phthalocyanine zu den bevorzugten Systemen. 

d) Buildersysteme: Ebenfalls optional konnen die erf indungsgemaBen Wasch- 
und Reinigungsmittel Buildersysteme (Gesamtbui lder) , die aus 
wasserenthSrtenden Silikaten und sonstigen anorganischen und/oder 

20 organischen Buildern bestehen, enthalten. Sie werden in 
Waschmittelformulierungen eingesetzt, urn die Partikelschmutzentfernung zu 
unterstiitzen und die Wasserharte zu kontrollieren. Fliissigformul ierungen 
enthalten 0 bis 50 %, bevorzugt 5 bis 50 % und besonders bevorzugt 5 bis 30 
% Gesamtbui lder. Granulierte Formul ierungen enthalten 0 bis 80 %, bevorzugt 

25 10 bis 80 % und besonders bevorzugt 15 bis 50 % Gesamtbui lder. Hohere 
Konzentrationen sollen hier jedoch nicht ausgeschlossen werden. 

Zu den anorganischen Buildern zfihlen insbesondere Silikate und 
Alumosil ikate. 

30 Beispiele fur Silikatbuilder sind Alkalisilikate, besonders solche mit 
Si0 2 : Na 2 0 im Verhaltnis 1,6 : 1 bis 3,2 : 1 und Schichtsilikate wie 
Natriumsilikate vom Typ NaMSi x 0 2x+1 -yH 2 0 (M steht fur Na oder H, x = 1,9 - 
4, y = 0-20). Besonders bevorzugt ist der mit SKS-6 bezeichnete Typ. Auch 
Magnesiumsilikate konnen hier eingesetzt werden. Alumosilikate sind 

35 ebenfalls niitzlich in den erf indungsgemaBen Formul ierungen und besonders 
wichtig in granularen Waschmittelformulierungen. Die verwendbaren 
Alumosilikatbuilder konnen mit der empirischen Forme! [M z (zA10 2 ) y ]*xH 2 0 
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beschrieben werden, z und y nehmen Werte von wenigstens 6 an , das molare 
Verhaltnis von z zu y liegt im Bereich von 1,0 bis 0,5, x nimmt Werte von 
ca. 0 bis 30 an. Es kann sich sowohl um kristalline als auch um amorphe, 
synthetische oder natiirlich vorkommende Alumosilikate handeln. Die Silikat- 
builder konnen zu 0 bis 60 % enthalten sein. 

Zu den anorganischen Buildern zahlen weiterhin, ohne die Formul ierungen 
darauf einzuschranken, Alkali-, Ammonium- und Alkanol amnion iumsalze von 
Polyphosphaten (z. B. Tripolyphosphate, Pyrophosphate und polymere 
Metaphosphate) , Phosphonate, Carbonate (auch Bicarbonate und Sesqui carbona- 
te) und Sulfate. 

Auch organische Builder gehoren zu den verwendbaren Buildern. Dazu gehoren 
Polycarboxylate, wie Ethercarboxylate, (cyclisch oder acyclisch), Hydrox- 
ypolycarboxylate, Copolymere aus Maleinsaureanhydrid und Ethylen oder 
Vinylmethylether, 1 ( 3,5-Trihydroxybenzol-2,4,6-trisulfonsaure und Carbox- 
ymethoxybernsteinsaure, die alle in Form der Saure oder ihrer Alkali-, 
Ammonium- oder Organoammon iumsalze eingesetzt werden konnen, Alkyl-, 
Ammonium- oder Organoammon iumsalze der Polyessigsaure sind ebenso geeignet 
wie Salze der Zitronensaure oder Kombinationen von verschiedenen Buildern, 
Alkenylbernsteinsauren und -salze sind besonders bevorzugte organische 
Builder. Monocarbonsauresalze konnen ebenso entweder allein oder in Kombi- 
nation mit einem der vorgenannten Builder in die Formul ierungen einge- 
arbeitet werden. 

Die anorganischen (ohne Silikate) und/oder organischen Builder sind zu 0 
bis 40 % enthalten. 

e) Schmutzlosepolymere: Samtliche zum Stand der Technik gehorenden Schmutz- 
losepolymere konnen als Ingredienzien in den erfindungsgemaBen Formul ierun- 
gen eingesetzt werden. Als Bestandteil von Formul ierungen tragen Schmutzlo- 
sepolymere zu einer leichteren Ablosung von 01- und Fettschmutz bei, 
insbesondere bei Waschvorgangen und bei der Textilveredelung. Schmutzlose- 
polymere zeichnen sich dadurch aus, daB sie sowohl hydrophile wie auch 
hydrophobe Bauelemente besitzen. Die Wirkungsweise von Schmutzlosepolyme- 
ren beruht auf einer Modif izierung der Faseroberflache von Polyester- bzw. 
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Baumwol 1/Polyestermischgeweben mit Hilfe des hydrophi 1 ierenden Polymers. 
Dabei bewirkt das hydrophi le Segment des Schmutzlosepolymers eine leichtere 
Benetzung der Oberflache, wahrend das hydrophobe Segment als Ankergruppe 
fungiert. 

5 

Der Feuchtigkeitstransport (Wasserabsorption und Saugfahigkeit) wird bei 
den mit dem Schmutzlosepolymer behandelten hydrophoben Geweben wie Polye- 
ster oder Polyester/Baumwollmischgeweben erheblich verbessert. AuBerdem 
verleihen sie den Stoffen antistatische und Gleiteigenschaften, wodurch die 
10 Handhabung dieser Fasern beim Schneiden und Nahen (Texti 1 verarbe.it ung) 
erleichtert wird. Die Behandlung des Gewebes mit dem Schmutzlosepolymer ist 
als eine Art Impragnierung zu verstehen, d.h. das Schmutzlosepolymer 
verbleibt fur mehrere Waschcyclen auf der Faser. 

15 Zur wichtigsten Gruppe von Schmutzlosepolymeren gehoren Poly- bzw. Oligo- 
ester auf Basis Terephthalsaure/Polyoxyalkylenglykole/monomere Glykole. 
Schmutzlosepolymere dieser Gruppe werden schon seit mehreren Jahren ver- 
marktet. Zu den wichtigsten Verkaufsprodukten zfihlen u.a. ZELCON (Du Pont), 
MILEASE T (ICI), ALKARIL QCF/QCJ (Alkaril Inc.) und REPEL-O-TEX (Rhone- 

20 Poulenc). Bevorzugt sind im Rahmen dieser Erfindung Schmutzlosepolymere, 
die sich durch folgende empirische Summenformel beschreiben lassen: 

(CAP) x (EG/PG) y (T) z (I) q (DEG) $ (En) t (CAR) r 

25 

Dabei reprasentiert (CAP) sog. "capping groups'* , die das Polymer am Ende 
verschlieBen. Der EndgruppenverschluB tragt zur Stabilisierung der Polyme- 
ren bei. Dabei steht (CAP) fur eine Vielzahl von moglichen Endgruppen. 
Bevorzugte Endgruppen sind u.a. Sulfo-aroylgruppeh, wie z.B. die 
30 Sulfobenzoyl -Gruppe, die in Form einer Umesterung mit Sulfobenzoesau- 

realkvlester einnefiihrt werrien kann. npr Finhan von Fnrinrunnpn wirl^t <:i>h 



040124 
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Bevorzugte Endgruppen sind auch Poly(oxyethylen)monoalkylether, in denen 
die Alkylgruppe 1 bis 30 C-Atome enthalt und bei denen die Polyoxyethylen- 
gruppe aus 2-200 Oxyethyleneinheiten besteht. Endgruppen dieser Art werden 
z.B. in WO 92/17523 und DE 40 01 415 beschrieben. In EP 0 253 567 und EP 0 
357 280 werden im besonderen solche endgruppenverschlossenen Polyester 
(capped polyesters) beschrieben, die zum einen durch nichtionische Gruppen 
wie z.B. Cl-C4-Alky1, Cl-C4-Hydroxylalkyl , Cl-C4-Acyl als auch durch 
ionische Succinatgruppen verschlossen werden. Grundsatzl ich sind auch 
Mischungen verschiedener Endgruppen moglich, wobei x Werte von 0-2 annimmt. 

Die Gruppe (EG/PG) steht fur eine Oxyethylenoxy-, Oxypropylenoxy -Gruppe 
oder Mischungen davon, wobei y Zahlenwerte von 0 bis 80 annimmt. Als eine 
Variation der o.g. Polyester wird auch das Einbringen von verzweigten 
monomeren Glykolbausteinen beschrieben wie 1,2-Butylen- und 3-Methoxy-l,2- 
Propylenglykolen (EP 0 241 985). 

Die Gruppe (T) steht u.a. fur eine Terephthaloylgruppe, die im Polymer 
sozusagen als Ankergruppe zwischen Schmutzlosepolymer und Substrat (Faser) 
fungiert. Bei samtlichen zum Stand der Technik gehdrenden Schmutzlose- 
polymeren auf Oligo- bzw. Polyesterbasis ist die Gegenwart von 
Terephthaloyl-Gruppen essentiell fur die Performance dieses Additivs* Neben 
Terephthaloylgruppen konnen jedoch auch aliphatische Analoga vertreten 
sein, wie z.B. Adipate, die durch Adipinsaure bzw. Adipinsaurediester 
eingebaut werden konnen. In DE 44 03 866 werden z.B. amphiphile Polyester 
beansprucht, die neben aromatischen auch aliphatische Dicarbonsauren 
beinhalten und als Waschmitteladditi v bzw. Schmutzlosepolymer eingesetzt 
werden. Dabei nimmt z Werte von 1 bis 50 an. 

Jedes (I) steht fur eine interne anionische Gruppe mit q =0-30. Der Einbau 
von anionischen Gruppen, in erster Linie Sulfoisophthaloyl -Gruppen in das 
Polymergerust, stellt sich als sehr vorteilhaft fiir die Performance des 
Schmutzlosepolymers heraus. Die Sulfoisophthaloyl -Gruppen stabilisieren das 
Polymer und inhibieren den Ubergang von der gewunschten amorphen Form zur 
schlechter loslichen kristallinen Form des Polymers. In US 4 427 557 und EP 
0 066 944 werden solche anionischen Modifikationen der o.g. Polyester 
beschrieben, die als eine weitere Polymerisationskomponente das Natriumsalz 
der Sulfoisophthalsaure beinhalten. Die polymerisierten Polyethylenglykole 
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(PEG) besitzen Molmassen von 200-1000 und ergeben nach ihrer Polymerisation 
mit Ethylenglykol und Terephthalsaure Polyester mit Molgewichten von 2 000- 
10 000. 

5 DEG steht fiir eine Di (oxyethylen)oxy -Gruppe mit s = 0 - 80. 

Jedes (En) steht fiir eine Poly(oxya1kylen)oxy-Gruppe # die aus 2 bis 100 
Oxyalkylengruppen aufgebaut ist ( wobei t = 0-25 ist und die Alkylgruppen 2- 
6 C-Atome enthalten. In den meisten Fallen handelt es sich bei den 

10 Poly(oxya1ky1en)oxy-Gruppen urn Poly(oxyethylen)oxy-Gruppen, wobei die 
Molekulargewichte erheblich variieren konnen. Neben Poly(oxyethylen)oxy- 
Gruppen konnen auch Poly (oxypropylen)oxy-Gruppen vertreten sein sowie alle 
denkbaren Mischungen. In DE 14 69 403 wird z.B. ein Verfahren zur ober- 
flachenverandernden Behandlung von aus Polyestern abgeleiteten Artikeln 

15 beschrieben. Dabei sind die hergestellten Polyester aus ET-Einheiten 
aufgebaut mit ET:P0ET=2-6:1 , wobei Polyethylenglykole mit Molgewichten von 
1000-4000 eingesetzt werden. US 3 959 230 beansprucht ET/POET-Polyester mit 
ET:P0ET=25: 75-35: 65, wobei niedermolekulare Polyethylenglykole mit Molge- 
wichten von 300-700 eingesetzt werden und die gewonnenen Polyester Molge- 

20 wichte von 25 000-55 000 aufweisen. 

Jedes (CAR) steht fur eine Carbonyl gruppe (C=0) einer Carbonateinheit, 
wobei r eine Zahl von 0 bis 80 darstellt. Es zeigt sich, daB durch Einbau 
von Carbonatgruppen in Form von Kohlensaureestern in das Polymergerust die 

25 Performance der Schmutzlosepolymere weiterhin gesteigert werden kann. 
Einerseits lassen sich Polymere dieses Typs leichter dispergieren, zum 
anderen ist es moglich, mit Hilfe von Kohlensaureestern flieBfahige, 
pumpbare Polymere zu erhalten, was hinsichtlich der meist ublichen Konfek- 
tionierung deutliche Vorteile bringt. 

30 Die durch die obige empirische Summenformel beschriebenen Schmutzldse- 
polymere auf Poly- bzw. Oligoesterbasis besitzen Molekulargewichte zwischen 
200 und 100 000. Bevorzugt sind meist Molekulargewichte im Bereich von 500 
bis 25 000. 

35 Neben dieser Klasse von Schmutzlosepolymeren konnen im Rahmen der Formulie- 
rungen auch Cellulose-Derivate eingesetzt werden. Solche Produkte sind 
kommerziell erhaitlich z.B. als Hydroxyether der Cellulose unter der 
Produktbezeichnung METH0CEL (Dow). Bevorzugt sind Cellulose-Derivate mit 
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Cl-C4-Alkyl- und C4-Hydroxyal kylcel lulosen (US 4 000 093). Als weitere 
Gruppe von Schmutzlosepolymeren konnen auch Poly(vinylester)-Verbindungen 
eingesetzt werden. Hierbei sind insbesondere Pf ropfpolymerisate von Polyvi- 
nylacetat und Polyoxyethylenglykol bevorzugt. Produkte dieser Art sind 
marktgangig wie z.B. SOKALAN HP 22 (BASF). 

Soweit Schmutzlosepolymere in den erfindungsgemaBen Formul ierungen einge- 
setzt werden, betragt der Gehalt 0,01 bis 10,0 Gew.-%. Bevorzugt ist ein 
Gehalt von 0,1 bis 5 Gew.-% bezogen auf die entsprechende Formul ierung. 

f) Chelatbildende Agentien: In den erfindungsgemaBen Formul ierungen sind 
optional auch Eisen- und Manganionen unter Chelatbildung komplexierende 
Agentien enthalten, die zu der Gruppe der Aminocarboxylate, Aminophosphona- 
te und polyfunktionalisierten Aromaten (z.B. Dihydroxybenzolsulfonsaurede- 
rivate) gehoren. Auch Mischungen der verschiedenen Che latisierungs -Agentien 
sind wirksam. Ein bevorzugtes bioabbaubares chelatbildendes Agenz ist 
Ethylendiamindisuccinat. Die vorgenannten Agentien werden in Anteilen von 
0,1 bis 10 %, besonders bevorzugt von 0,1 bis 3,0 %, der Waschmittelformu- 
1 ierung eingesetzt. 

g) Komponenten zur Entfernung von Ton- oder Lehmschmutz und Verhinderung 
der Wiederanschtnutzung: Die erfindungsgemaBen Formul ierungen konnen zu 
diesem Zweck alkoxylierte, bevorzugt ethoxylierte, Amine, unabhangig davon, 
ob es sich hier urn mono-, oligo- oder polymere Amine handelt, enthalten. 
Fur feste Formul ierungen liegt die Einsatzmenge bei 0,01 bis 10 %, bei 
Fliissigformul ierungen bei 0,01 bis 5 % der Gesamt formul ierung. Andere 
Gruppen von Verbindungen, die diese Eigenschaften aufweisen, sind katio- 
nische Verbindungen (wie in EP-A-0 111 984), zwitterionische Polymere (wie 
in EP-A-0 112 592) oder Carboxymethylcellulose, die ebenfalls das Schmutz- 
tragevermogen einer Waschflottte zu steigern vermogen. 

h) Polymere Dispersionshilfen (Cobuilder): Diese Additive werden in Mengen 
von 0,1 bis 7,0 % der erfindungsgemaBen Gesamtformul ierung eingesetzt, 
wobei es sich urn Polycarboxylate oder urn Polyethylenglykole handelt, die 
sowohl die Wirkung des eingesetzten Builders verstarken als auch Inkrustie- 
rungen und Wiederanschmutzungen verhindern und bei der Ablosung von Parti- 
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kelschmutz eine Rolle spielen. Die hier einsetzbaren Verbindungen werden 
durch Polymerisation oder Copolymerisation von geeigneten ungesattigten 
Carbonsaure- oder Carbonsaureanhydridmonomeren erhalten. Hier sind Poly- 
acrylate aber auch Mai einsaureanhydrid/AcrylsSure-Copolymeri sate bevorzugt. 
5 Die Molekulargewichte der ersteren bewegen sich in einem Bereich von 2 000 
bis 10 000, bevorzugt 4 000 bis 7 000 und besonders bevorzugt im Bereich 
von 4 000 bis 5 000. Geeignete Copolymerisate weisen Molgewichte von 2 000 
bis 100 000, bevorzugt 5 000 bis 75 000 und besonders bevorzugt 7 000 bis 
65 000 auf. Verwendbare Polyethylenglykole weisen Molgewichte im Bereich 
10 500 bis 100 000, besonders bevorzugt 1 500 bis 10 000 auf. Auch Polyaspara- 
gate und- glutamate konnen zusammen mit Zeolith-Bui Idern eingesetzt werden, 
wobei die verwendbaren Polyasparagate mittlere Molgewichte von ca. 10 000 
auf weisen. 

15 i)0ptische Aufheller: Alle nach dem Stand der Technik bekannten optischen 
Auf heller sind in den erf indungsgemSBen Formulierungen einsetzbar. Sie 
werden zu 0,05 bis 1,2 %, bezogen auf die Gesamtformulierung, einge- 
arbeitet. Einige nicht einschrankende Beispiele fiir geeignete Verbindungs- 
gruppen seien im folgenden genannt: Stilbenderivate, Pyrazoline, Cumarin, 

20 Carbonsauren, Methincyanine, Dibenzothiophen-5, 5-dioxid, Azole, 5- und 6- 
gliedrige Heterocyclen. 

j) Schauminhibitoren: Je nach genauer Zusammensetzung (d. h. Schaumvennogen 
der verwendeten Tenside) und Art des Schauminhibitors miissen 0 bis 5 % 

25 (bezogen auf Gesamtformulierung) davon eingesetzt werden. Monofettsauresal- 
ze werden in einer Menge von 0 bis zu 5 %, bevorzugt 0,5 bis 3 % einge- 
setzt, Silicone werden in einer Menge bis zu 2 %, bevorzugt 0,01 bis 1 % 
und besonders bevorzugt von 0,25 bis 0,5 % eingeset;-, Zu den Verbindun- 
gen, die in den erf indungsgemaBen Formulierungen als Schauminhibitor 

30 eingesetzt werden konnen, gehoren Monofettsauren und ihre Salze mit C- 
Kettenlangen von 10 bis 24, bevorzugt 12 bis 18 Kohl enstoffatomen. Auch 
hochmolekulare nicht oberf lachenakti ve Verbindungen, wie Paraffine, Fett- 
saureester (z. B. Triglyceride), aliphatische Ketone, N-alkylierte Amino- 
triazine oder Di- bis Tetraalkyldiaminchlortriazine, Monostearylphosphate 

35 und Monostearylalkoholphosphatester konnen eingesetzt werden. Auch Mischun- 



ERSATZBLATT (REGEL 26) 




PCT/EP97/01298 



gen von Siliconen und Silan-modifizierte Silikaten, i. a. mit Polyalkylen- 
glykolen als Losungsmittel # konnen als Schauminhibi toren eingesetzt werden. 

k) Textilweichmacher: Verschiedene im Waschprozess verwendbare Textilweich- 
5 macher konnen hier verwendet werden, besonders jedoch Smectit-Tone sowie 
andere weichmachende Tone in Mengen zwischen 0,5 und 10 % (bezogen auf die 
Gesamtformulierung). Die vorgenannten Weichmacher konnen in Kombination mit 
anderen Weichmachern wie Aminen und den verbreiteten kationischen Weichma- 
chern verwendet werden. 

10 

1) Tenside: Neben den anionischen Geminitensiden gemaB der Fortnel (I) 
konnen jeweils Kombinationen oder einzelne der im folgenden genannten 
Tenside mit den Geminitensiden in den erf indungsgemafien Formul ierungen 
kombiniert werden. Hierbei werden 0,1 bis 70 % dieser Tenside eingesetzt: 

15 

Ohne die Formul ierungen darauf einzuschranken, seien als Beispiele fur 
nichtionische grenzflachenakti ve Substanzen Fettsaureglyceride, Fettsaure- 
polyglyceride, Fettsaureester, Alkoxylate von C 6 -C 30 -Alkoholen l alkox- 
ylierte Fettsaureglyceride, Polyoxyethylenoxypropylenglykol fettsaureester, 

20 Polyoxyethylensorbitanfettsaureester, Polyoxyethylen-Rhizinusol - oder 
gehartete Rhizinusolderi vate, Polyoxyethylenlanolinderivate, Polyoxyethy- 
lenfettsaureamide, Polyoxyethylenalkylamine, Deri vate von Alkanol aminen, 
Derivate von Alkylaminen, Alkylaminoxide, Derivate von EiweiBhydrolysaten, 
Hydroxymischether, Alkylpolyglycoside und Alkylglucamide (z. B. N-Methyl- 

25 alkylglucamide) sowie nichtionische Geminitenside bzw. verbruckte nichtio- 
nische Tenside (wie in WO 95/19951 (Polyhydroxyaminverbindungen) , W0 
95/19953, W0 95/19954 und W0 95/19955 sowie W0 95/20025 beschrieben) 
genannt. 

30 Als Beispiele fur anionische grenzf lachenaktive Substanzen, die fur Kom- 
binationen eingesetzt werden konnen, seien Seifen, Ethercarbonsauren und 
deren Salze, Alkyl sulfonate, a-01efinsulfonate ( a-Sulfofettsaurederivate 
(einschlieBlich der in W093/25546 beschriebenen) , Sulfonate hoherer Fett- 
saureester, hohere Alkohol sulfate (primar und sekundar) , Alkoholethersulfa- 

35 te, Hydroxymischethersulfate, Sulfate von alkoxylierten Carbonsaurealkano- 
lamiden, Salze von Phosphatestern, Tauride, Isethionate, lineare Alkyl-. 
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benzolsulfonate, verbriickte Alkylbenzolsulfonate (wie DOWFAX-Typen der 
Firma Dow), Alkylaryl sulfonate, Sulfate der Polyoxyethylenfettsaureamide 
und Derivate von Acylaminosauren, Alkylethercarbonsauren, Alkyl- und 
Dialkylsulfosuccinate, Alkenylsulfosuccinate, Alkyl- oder Alkenylsarcosina- 
5 te und sulfatierte Glycerinalkylether genannt. 

Als Beispiele fur kationische gangige grenzf lachenaktive Substanzen, die 
fur Kombinationen eingesetzt werden konnen, seien Al kyltrimethyl ammonium- 
sal ze, Di alkyl dimethyl armnoniumsalze, Alkyl di methyl benzyl ammoniumsalze, 
10 Imidazoliniumderivate, Alkylpyridiniumsalze, quaternierte Fettsaureester 
von Alkanolaminen, Alkyl isochinol iniumsalze, Benzethoniumchloride und 
kationische Acylaminosaurederivate genannt. 

Als Beispiele fur ampholytische und betainische grenzf lachenaktive Sub- 
15 stanzen, die fur Kombinationen eingesetzt werden konnen, seien Carbobetai- 
ne # wie z. B. Kokosacylamidopropyldimethylbetain, Acyl ami dopentandi ethyl be- 
ta i n , Di -methyl ammoni ohexanoat -acyl amidopropan- (oder -ethan-) dimethyl 
(oder- diethyl-)betain - alle mit C-Kettenlangen zwischen 10 und 18 , Sul- 
fobetaine, Imidazolinderivate, Sojaollipide und Lecithin genannt. Die oben 
20 erwahnten Amin-N-oxide konnen auch in polymerer Form vorliegen, wobei ein 
Verbal tnis Amin- zu Amin-N-oxid von 10 : 1 bis 1 : 1 000 000 vorliegen muB. 
Die mittlere Molmasse betragt 500 bis 1 000 000, besonders bevorzugt jedoch 
5 000 bis 100 000. 

25 m) Weitere Komponenten: Weitere Komponenten konnen in die Wasch-, 
Reinigungs- oder Korperpflegemittelformulierungen eingebaut werden: Weitere 
Trager, Hydrotropica, Prozesshilfsmittel , Farbstoffe oder Pigmente, Par- 
furns, Losungsmittel ftir Fliissigformulierungen (besonders bevorzugt sind 
Alkohole mit 1 bis 6 Kohlenstoffatomen und 1 bis 6 Hydroxygruppen) , feste 

30 Fuller fur Stuckseifenformulierungen, Perlglanzmi ttel , z. B. Distearoyl- 
glyceride, Konservierungsmittel , Pufferungssysteme und so weiter. Sollte 
ein hoheres Schaumvermogen der Formulierung, wie z. B. in einigen Korper- 
pflegemitteln, erforderlich sein, so kann dieses z. B. durch den Zusatz von 
C 10 -C 16 -Alkanolamiden (in Konzentrationen von 1 bis 10 % der Gesamtformu- 

35 lierung) erhoht werden. Auch weitere wasserlosl iche Magnesiumsalze konnen 
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zur Erhdhung des Schaumvermogens und der Fettlosekraft in Mengen von 0,1 
bis 2 % zugesetzt werden, 

Wenn notwendig, konnen einige der obengenannten Tensidkomponenten auch 
durch Adsorption auf porose hydrophobe Substanzen stabilisiert und mit 
einer weiteren hydrophoben Schicht versiegelt in die Formulierung einge- 
arbeitet werden. 

Verwendung: Die erf indungsgemaBen Formul ierungen konnen sehr vielseitig 
verwendet werden wie z. B. als Hautreiniger, Badezusatz, Duschbad, Gebifl- 
reiniger, Haarwasch- und -pf legemittel , Rasierseife, Pre-shaving, Des- 
infektionsmittel, Oispergiermittel , Universalwaschmittel und Feinwasch- 
mittel, sowohl in fliissiger Form als auch als Pulver oder Granulat, fur 
Textilien, Hand- und Maschinengeschirrspulmittel , Haushaltsreiniger und 
Industriereiniger. 

Beispiele 

Die folgenden Beispiele, die keinen die Anspruche einschrankenden Charakter 
haben sollen, zeigen die posit iven anwendungstechnischen Eigenschaften der 
Geminitenside gemaB Formel (I), die sie fur den Einsatz in den o. g. 
Verwendungszwecken pradestinieren. 

A) Reiniauno von harten Oberflachen 

Zur Bestirranung der Reinigungswirkung an harten Oberflachen wurden je 7 
Tragerstreifen aus Hart-PVC (455 x 39 x 2,5 inn) eng nebeneinander gelegt 
und auf einer Seite der Tragerstreifen eine weiBe PVC-Folie (400 x 400 
mm) blasenfrei aufgelegt. AnschlieBend wurden Schablonen aus PVC (300 
x 350 x 3 mm) mit 260 x 280 mm-Ausschnitt so auf die Folie plaziert, daB 
der Ausschnitt uber der Mitte der Folie lag. Innerhalb des Ausschnittes 
wurden 2 g eines Testschmutzes (7 Gew.-% Spezialschwarz 4, Fa, Degussa, 
17 Gew.-% Myritol 318, Fa, Henkel, 40 Gew.-% ProzeBol 310, Fa. Esso, 36 
Gew.-% Exxon DSP 80/100, Fa. Exxon) mittels eines Flachpinsels auf der 
Folie verteilt. Die Tragerstreifen wurden mit einem Messer getrennt. Je 
ein Teststreifen wurde dann in die Metallfuhrungsschiene eines Dardner- 
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Waschbarkeits- und Scheuerprufgerates (Model! M-105-A, Fa. Erichsen) 
gelegt und mit einem feuchten Schwamm, der in einem Schlitten plaziert 
war, mit 16 ml der zu untersuchenden tensidhaltigen Formulierung (Ten- 
sidgehalt: 1 Gew.-%) gereinigt. Dies geschah durch 10 maliges Hin- und 
5 Herbewegen des Schlittens. Nach dem Trocknen der Teststreifen wurde die 

PVC-Folie vom Tragerstreifen gelost und mit der gereinigten Seite nach 
oben auf weiBe Pappe geklebt. Die Reinigungsleistung der jeweiligen 
tensidhaltigen Formulierung wurde spektralphotometrisch mit Hilfe eines 
Spektral photometers "datacolor 3890" bei einer Wellenlange von 560 nm 
10 relativ zu einem WeiBstandard (= 100 %) und einem angeschmutzten Stan- 

dard (= 0 %) bestiirant. 

(Vergleichsbeispiel) : 

15 Als Standardformulierung wurde die Reinigungsleistung eines markt- 

gangigen Al Izweckreinigers mit 65 % bestimmt. 

Erf indungsgemaBe Beispiele: 

20 Die Reinigungsleistungen der erfindungsgemaBen anionischen Geminitenside 

wurden anhand der folgenden Rezeptur bestimmt: 

anionisches Gemini tensid: 3,0 Gew.-% 
Marlipal 0 13/80*: 1 ( 0 Gew.-% 

25 Kokosfettsaure-Na-salz: 0,25 Gew.-% 

*) C 13 -Alkohol mit 8 Ethylenoxideinheiten (Fa. Huls) 

30 

Folgende anionische Geminitenside wurden untersucht: 

1: GemaB Formel (I), mit R 1 = R 3 = C 7 -C 9 -Alkyl, R 2 = C 6 H 12 , 
35 X = Y = (C 2 H 4 0) a/b ,S0 3 Na, a + b = 8, z = 1; 
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2: GemaB Fonnel (I), mit R 1 = R 3 = C 7 -C 9 -Alkyl , R 2 = C 6 H 12 , 
X = Y = (C 2 H 4 0) a , bf S0 3 Na, a + b « 20, z - 1; 

3. GemaB Formel (I), mit R 1 = R 3 = C 7 -C 9 -Alkyl , R 2 = C 2 H 4 , 
X = Y = (C 2 H 4 0) afb ,S0 3 Na, a + b - 16, z - 1; 

Beispiel 1: 

Die Reinigungsleistung der Verbindung 1 enthaltenden Rezeptur wurde mit 
72 % bestimmt und ist somit hoher als die im Vergleichsbeispiel genann- 
te. 

Beispiel 2: 

Die Reinigungsleistung der Verbindung 2 enthaltenden Rezeptur wurde mit 
74 % bestimmt und ist damit hoher als die im Vergleichsbeispiel genann- 
te. 

Beispiel 3: 

Die Reinigungsleistung der Verbindung 3 enthaltenden Rezeptur wurde mit 
66 % bestimmt und ist damit hoher als die im Vergleichsbeispiel genann- 
te. 

B) Waschvermooen von Textilien 

Zur Bestimmung des Waschvermogens von Textilien wurde die Waschtrommel 
einer marktgangigen Haushaltswaschmaschine mit 4 kg (fur 95 °C und 60 
0 C-W3sche) bzw. mit 1 kg (fur 30 °C-Wasche) sauberem Baumwoll-Bal lastge- 
webe von der Fa. Carl Laarmann (Art. -Nr. 5005 HE) beschickt. Weiterhin 
wurden mit Hautfett-Pigment-Anschmutzung behandelte Priiflappchen der 
WFK-Testgewebe GmbH mit der testverschmutzten Seite nach oben auf ein 
weiBes Baumwol lhandtuch (Fa. Carl Laarmann, Art. -Nr.: HL DIN G 25) 
aufgenaht. Das so praparierte Baumwol lhandtuch wurde in die Trommel der 
Haushaltswaschmachine zum Ballastgewebe gegeben. Folgende WFK-Testgewebe 
wurden verwendet: 

Baumwol le (BW). io d 

Baumwol 1-Polyester.Mischgewebe (MG): 20 D 
Polyester (PE): 30 D 
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Die Waschvermogen der erfindungsgemaBen anionischen Geminitenside wurden 
anhand der folgenden Rezeptur eines fliissigen Vollwaschmittels bestimmt: 



Anionisches Gemini tensid 


13,0 Gew.-% 


MARLIPAL 24/70* 1 


15 p 5 Gew.-% 


KOH, 50 %ig 


3,9 Gew.-% 


Kokosfettsaure 


10,0 Gew.-% 


Triethanolamin 


5,0 Gew.-% 


1,2-Propylenglykol 


3,0 Gew,-% 


Ethanol 


8,0 Gew.-% 


Dequest 2060 S* 2 


1,5 Gew.-% 


Rest zu 100 Gew.-Wasser 





*1 C 12 /14 -Alkohol mit 7 Ethylenoxideinheiten (Fa. Huls) 
*2 Diethylentriamin-penta-(meth.phosph.saure) (Fa. Monsanto) 

Die Einsatzmenge des fliissigen Vollwaschmittels betrug jeweils 25 g pro 
Waschgang. Nach erfolgter Wasche wurden die WFK-Testgewebe getrocknet. 
Die Bestimmung des Waschvermogens erfolgte spektralphotometrisch durcfi 
Ermittlung der Remission mit Hilfe des Spektral photometers datacolor 
3890 (WeiBstandard: 100 % Remission, testangeschmutztes Gewebe: 0 % 
Remission) . 

Folgende anionische Geminitenside wurde untersucht: 
4: GemaB Formel (I), mit 

r x =r 3 =C 7 -C g -Alkyl, R 2 =C 4 H 8# X=Y=(C 2 H 4 0) a/b (S0 3 Na) lf 16 , 

a+b=17,3, z=l; 

5: GemaB Formel (I), mit 

R 1= R 3 =Cil -C 13 -Alkyl, R 2 =C 6 H 12 , X=Y=(C 2 H 4 0) a , b (S0 3 Na) lf 65 , 
a+b=17,9, z=l; 
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Urn die Waschvermogen besser beurteilen zu konnen, wurde anstelle der 
Gemini tens ide im Vergleichsbei spiel das ub 1 icherweise verwendete MARLON 
PS (sek.-Alkansulfonat-Na-salz) , Huls AG) in der gleichen Konzentration 
in die o. g. Rezeptur eingesetzt. 
Gefundene Remissionswerte in %: 

In der Rezeptur verwendetes PE MG MG BW BW 

Tensid 30 °C 30 °C 60 °C 60 °C 95 °C 



44 30 24 25 

44 30 30 31 

48 33 30 40 



Es zeigt sich, daB 4 und 5 gleiche bzw. wesentlich bessere Remissions- 
werte bewirken als das sek.-Alkansulfonat-Na-Salz. 



sek. Alkansulfonat-Na-salz 

(nicht erf indungsgemMB) 49 

4 58 

5 52 
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Patentanspruche: 



1. Verwendung von mindestens 0,1 Gew,-% anionischen Gemi ni tens i den der all- 
gemeinen Formel I als Bestandteil von Wasch-, Reinigungs- und 
Korperpf lege mitteln 



Rl 

N-X 

h 

1 

N-Y 

R3 



(I). 



wobei in der Formel I R und R unabhangig voneinander einen 
Kohl enwasserstoff rest nrit 1 bis 22 Kohlenstoffatomen, 

2 

R einen Spacer, der 0 bis 100 Alkoxygruppen enthSlt, 
und X oder Y einen Substituenten der Formel II 
-(C 2 H 4 0) a (C 3 H 6 0) 3 H (II) 
mit a = 0 bis 50, 
3 = 0 bis 60 
und a + 3 = 1 bis 100, 

und X oder Y einen Substituenten der Formel III 
oder 

X und Y unabhangig voneinander Substituenten der Formel III 
-(C 2 H 4 0) Y (C 3 H 6 0) 5 FR (III), 
wobei FR fur einen funktionellen Rest -CH 2 -C00M, -S0 3 M, -P(0)(0M) 2 » -0- 
C(0)-C 2 H 3 )-C0 2 M' oder -C 2 H 4 -S0 3 M mit M, M f = Alkali-, Ammonium-, 
Alkanol ammonium- oder 1/2 Erdalkaliion steht, 
mit y =0 bis 20, 
5 = 0 bis 20 
und y + 8 = 1 bis 40 , 

und wobei die Alkoxideinheiten bei den Verbindungen gemaQ den Formeln 
II und III statistisch oder blockweise eingebunden sind und die Reihen- 
folge beliebig ist, 
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bedeutet, 

und wobei der Substitutionsgrad Z = 1 bis 10 betrSgt. 

2. Verwendung von mindestens 0,1 Gew.-% anionischen Gemini tensiden der all- 
gemeinen Formel I gemaB Anspruch 1, 

dadurch gekennzeichnet , 

daB die Kohlenwasserst off rest e R 1 und R 3 unabhangig voneinander fur ei- 
nen unverzweigten oder verzweigten, gesattigten oder ungesattigten 
Kohlenwasserstoffrest mit 1 bis 22 Kohl ens toffatomen stehen, R 2 einen 
Spacer, bestehend aus einer unverzweigten oder verzweigten Kette mit. 2 
bis 100 Kohl ens toffatomen, die 0 bis 20 Sauerstoff-, 0 bis 20 
Stickstoff-, 0 bis 4 Schwefel- und/oder 0 bis 3 Phosphoratome enthalt 
und die 0 bis 20 Hydroxyl-, Car-bonyl-, Carboxyl-, Amino- und/oder Acy- 
laminogruppen enthSlt, bedeutet, 

3. Verwendung von mindestens 0,1 Gew.-% anionischen Gemini tensiden der all- 
gemeinen Formel I gemaB Anspruch 1 oder 2, 

dadurch gekennzeichnet, 

daB die Geminitenside bei gleicher Grundstruktur eine Mischung von Ho- 
mologen mit verschieden langen lipophilen Kohlenwasserstoffresten sind. 

4. Verwendung von mindestens 0,1 Gew.-% anionischen Geminitensiden der all- 
gemeinen Formel I gemaB einem der vorhergehenden Anspriiche, 

dadurch gekennzeichnet, 

daB die Geminitenside bei gleicher Grundstruktur eine Mischung von Ho- 
mologen mit verschieden langen Spacern R 2 sind. 

5. Ve™endung von mindestens 0,1 Gew.-% anionischen Geminitensiden der all- 
gemeinen Formel I gemaB mindestens einem der vorhergehenden Anspriiche, 
dadurch gekennzeichnet, 

daB die Geminitenside bei gleicher Grundstruktur eine Mischung von Ho- 
mologen mit verschieden langen Alkoxyketten im Spacer R 2 und/oder in den 
funktionellen Gruppen X und Y sind. 

6. Verv/endung von mindestens 0,1 Gew.-% anionischen Geminitensiden der all- 
gemeinen Formel I gemaB mindestens einem der vorhergehenden Anspriiche, 
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dadurch gekennzeichnet , 

daB weitere anionische, nichtionische, kationische, betainische und/oder 
amphotere grenzflachenakti ve Verbindungen enthalten sind. 

7. Verwendung von mindestens 0 ( 1 Gew.-% anionischen Geminitensiden der 
allgemeinen Formel I gemaB mindestens einem der vorhergehenden Anspru- 
che, 

dadurch gekennzeichnet, 

daB als nichtionische grenzf lachenaktive Verbindungen Fettsauregly- 
ceride, Fettsaurepolyglyceride, Fettsaureester, Alkoxylate von C 6 - C 30 
Alkoholen, alkoxylierte Fettsaureglyceride, Polyoxyethylenox- 
ypropylenglykol fettsaureester, Polyoxyethylensorbitanfettsaureester, 
Polyoxyethylen-Rhizinusol- oder gehartete Rhizinusolderivate, Polyoxy- 
ethyl en 1 anol i nderi vate , Polyoxyethy 1 enf ettsaureami de , Polyoxyethy 1 en- 
alky 1 amine, Derivate von Alkanolaminen, Deri vate von Alkylaminen, 
Alkyl ami noxide, Derivate von EiweiBhydrolysaten, Hydroxymischether, 
Alkylpolyglycoside, Alkylglucamide, nichtionische Gemini tens ide und 
nichtionische verbruckte Tenside und deren Mischungen eingesetzt werden. 

8. Verwendung von mindestens 0,1 Gew.-% anionischen Geminitensiden der 
allgemeinen Formel I gemaB mindestens einem der vorhergehenden Ansprii- 
che f 

dadurch gekennzeichnet, 

daB als anionische grenzflachenakti ve Verbindungen Seifen, Ethercarbon- 
sauren und deren Salze, Alkyl sulfonate, a-Olef insulfonate, a-Sulfofett- 
saurederivate, Sulfonate hoherer Fettsaureester, hohere primare und 
sekundare Alkohol sulfate, Alkoholethersulfate, Hydroxymischethersulfate, 
Sulfate von alkoxylierten Carbonsaurealkanolamiden, Salze von Phosphate- 
stern, Tauride, Isethionate, lineare Alkylbenzolsulfonate, verbruckte 
Alkyl benzol sulfonate, Alkylaryl sul f on ate, Sulfate der 
Polyoxyethylenfettsaureamide und Derivate von Acylaminosauren, 
Alkyl ethercarbonsauren, Alkyl- und Dialkylsulfosuccinate, Alkyl- oder 
Alkenylsarcosinate und sulfatierte Glycerinalkylether und deren Mischun- 
gen eingesetzt werden. 

9. Verwendung von mindestens 0,1 Gew.-% anionischen Geminitensiden der all- 
gemeinen Formel I gemaB mindestens einem der vorhergehenden Anspriiche, 
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dadurch gekennzeichnet, 

daB als kationische grenzf lachenaktive Verbindungen Al ky It ri methyl arnnio- 
niumsalze, Dialkyldimethylammoniumsalze, Al kyl dimethyl benzyl ammonium- 
salze, Imidazoliniumderivate, Alkylpyridiniumsalze, quaternierte Fett- 
saureester von Alkanolaminen, Alkylisochinol iniumsalze, Benzethonium- 
chloride und kationische Acylaminosaurederivate eingesetzt werden. 

10. Verwendung von mindestens 0,1 Gew.-% anionischen Geminitensiden der 
allgemeinen Formel I gemaB mindestens einem der vorhergehenden Anspru- 
che, 

dadurch gekennzeichnet, 

daB als grenzflachenaktive Betaine und Ampholyte Kokosacylamidopropyl- 
betain, Acylamidopentandi ethyl betain, Dimethyl ammoni ohexanoat- 
acyl ami dopropan- (oder -ethan-)dimethyl (oder -diethyl-)betain mit C- 
Kettenlangen von 10 bis 18 C-Atomen, Sulfobetaine, Imidazolinderi vate, 
Sojaollipide und Lecithin und deren Mischungen eingesetzt werden. 

11. Verwendung von mindestens 0,1 Gew,-% anionischen Geminitensiden der 
allgemeinen Formel I gemaB mindestens einem der vorhergehenden Ansprii- 
che in Formul ierungen zum Reinigen von Textilien. 

12. Verwendung von mindestens 0,1 Gew.-% anionischen Geminitensiden der 
allgemeinen Formel I gemaB mindestens einem der vorhergehenden Ansprii- 
che in Formul ierungen zum Reinigen von harten Oberflachen. 

13. Verwendung von mindestens 0,1 Gew.-% anionischen Geminitensiden der 
allgemeinen Fonnel I gemaB mindestens einem der vorhergehenden Anspru- 
che in Formul ierungen zum manuellen Spiilen. 

14. Verwendung von mindestens 0,1 Gew.-% anionischen Geminitensiden der 
allgemeinen Formel I gemaB mindestens einem der vorhergehenden Anspru- 
che in Formul ierungen zum Reinigen von Haut und Haar. 

15. Verwendung von mindestens 0,1 Gew.-% anionischen Geminitensiden der 
allgemeinen Fonnel I gemaB mindestens einem der vorhergehenden Ansprii- 
che als Bestandteil von Korperpflegemitteln. 
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